
P.O. SAN MICHELE - TIPO (6 PL) P.O. SAN MICHELE - CARDIOANESTESIA (8 PL) P.O. SAN MICHELE - CARDIOCHIRURGIA (30 PL)

N. VOCE PR-FESR 21/27 PR-FESR 21/27 PR-FESR 21/27

1.a Monitor video principale per postazione di
lavoro

2.a PC con mouse e tastiera

3.a Software per terapia intensiva e anestesia per
la rilevazione, memorizzazione e analisi dei parametri 
vitali acquisiti da monitor multiparametrici

4.a Licenza per 8 P.L. in monitoraggio
centralizzato

5.a

Infrastruttura informatica ed interfacciamento
applicativi:
Integrazione con SIO e cartella clinica elettronica
Interoperabilità tra postazioni di lavoro sui
dati paziente

6.a
Sistema per la ridondanza e la sicurezza dei dati (es. 
server, NAS o soluzione equivalente)

8.a Gruppo di continuità (UPS) per postazione di
lavoro

7.a Stampante

1.b Monitor video secondario per la postazione di
lavoro

1 0 1

2.b Monitor/postazione per ripetizione allarmi
passivo

1 1 0

3.b Licenza/e per monitoraggio centralizzato di n.
8 P.L. aggiuntivi

0 0 3

4.b Licenza DICOM per integrazione con CIS 0 1 1

1.c

Monitor multiparametrico modulare per la rilevazione 
dei parametri vitali (comprensivi di software e 
accessori), idoneo all'utilizzo su pazienti adulti, 
pediatrici e neonatali

2.c Modulo da trasporto con monitoraggio
integrato

3.c etCO2 Mainstream/Microstream 6 10 12

4.c Modulo 1x IBP 3 10 0

5.c Modulo 2x IBP 3 0 0

6.c Gittata Cardiaca CO con metodo
PICCO/PICCO2

4 0 0

7.c Gittata Cardiaca CO con metodo
termodiluizione

0 0 0

8.c EEG 1 1 0

9.c Spirometria 1 0 0

10.c Gittata cardiaca non invasiva (CCO Continuous
Cardiac Output)

4 2 0

11.c Monitoraggio gas anestetici alogenati per la
sedazione

2 0 0

12.c Monitoraggio blocco neuromuscolare 2 0 0

13.c Monitoraggio livello di sedazione 2 0 0

14.c Monitoraggio livello di ossigenazione tissutale 2 0 0

15.c
Modulo/soluzione per interfacciamento con ventilatori 
polmonari per T.I., completo di
cavo

6 0 0

16.c Sistema di supporto per fissaggio a
pensile/parete o carrello mobile

6 10 12

1.d Unità trasmittente per telemetria 18

ARNAS BROTZU

Prodotto

Postazione di lavoro e controllo

Configurazione 
postazione di lavoro

1 1 1

Accessori complementari

Monitor Multiparametrico Modulare e
Telemetrie

Configurazione minima 6 10 12

Moduli ed accessori per 
monitor multiparametrici

Unità di telemetria Telemetrie per degenze



2.d Unità ricevente per telemetria 3

3.d Infrastruttura per trasmissione Telemetrie 3

VALORE NETTO IVA € 250.927,00 € 248.166,00 € 374.206,00
VALORE IVATO (IVA AL 22% TRANNE CHE PER VOCI 
"1.c+2.c" E "1.d"

€ 293.987,84 € 282.524,02 € 417.015,50


